Wie erfolgt ein Firmware-Update auf dem Faderfox SC4

Vorbereitungen

- um eine neue Firmware in den Controller zu lademotigst du eine Sysex-Dump-Software wie
Bome ‘Send SX’ fur Windowsh(tp://www.bome.com/products/senjl®der
SnoizeSysEx Librarian® fur Macl{ttp://www.snoize.com/SysExLibrarign/

- bitte downloade eines dieser Programme und instalés auf deinem Computer als erstes

- lade die Firmwaredatei (SC4 Vxxxx.SYX) von der S&éduct-Site auf deinen Computer
(http://faderfox.de/sc4.htnAbschnitt ‘Updates’)
(xxxx im Dateinamen steht fur die VersionsnummdB, 0202 bedeutet Version 02.02)

Firmware-Update-Prozedur

- halte die_rechte schwarze Shift-Taste am SC4ig&tiwvahrend das USB-Kabel eingesteckt wird

- lasse die Shift-Taste wieder los, sobald das|Bysleuchtet

- jetzt kannst du die gegenwartige VersionsnummeDisplay sehen

- hach ca. 3 Sekunden zeigt das Display ‘Ud00*, walas Gerat bereit ist um Firmwaredaten zu empdang

- 0ffne das Sysex-Dumper-Programm auf deinem Computer

- selektiere den Midi-Out-Port 'Faderfox SC4’ (Bomem ‘Midi Out’ oder Snoize Dropdown ‘Destination’)
- lade die Sysex-Datei ‘'SC4 Vxxxx.SYX' (Bome Menul&#Open’ oder Snoize ‘Add’-Taste)

- starte den Sendeprozess der Daten (Bome ‘Sende-ddst Snoize ‘Play’-Taste)

- das SC4-Display z&hlt hoch bis ‘Ud99’ und danaelnst das Gerat automatisch die neue Firmware

- falls ein Fehler ‘UdEr’ angezeigt wird, solltest den Download stoppen und die rechte Shift-Taste &riicken
nachdem das Geréat wieder bereit ist (Display0Wy kann der Download wiederholt werden

- nach erfolgreichem Download trenne und verbindeG@asit erneut mit dem USB-Kabel
und Uberprife die neue Firmware-Version im Cagpl
Tipps
- um den Download in Bomes ‘Send SX' zu beschleunigéne bitte die Settings (Menl ‘Options/Settings’

ziehe den Speed-Slider ganz nach rechts (vetydad schliel3e das Settings-Fenster wieder
dies kannst du auch machen wahrend der Dowhéngid



